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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM

1 Most - Roboty remontowe i kon-
serwatorskie - warunki i zakres
wykonania prac wg części opi-
sowej projektu  pkt 9

88245.94 147810.37 2356.69 63422.80 7390.45 23104.78 332331.03

1.1 Remont fundamentów pkt 9.1 25171.44 4092.47 24.95 17637.51 204.65 6425.25 53556.27
1.2 Most - remont przypór mostu

pkt 9.4.
11532.08 21572.60 85.22 8132.15 1078.65 2962.52 45363.22

1.3 Most - remont powierzchni ceg-
lanych sklepień pkt 9.2 

40055.68 75444.05 114.13 28119.40 3772.41 10243.81 157749.48

1.4 Most - wykonanie jezdni pkt
9.5.

11486.74 46701.25 2132.39 9533.74 2334.74 3473.20 75662.06

2 Remont istniejącej wewnętrznej
drogi  (odcinki D1 i D2) - wa-
runki i zakres wykonania prac
wg części opisowej projektu
pkt 10

29851.83 63547.11 10718.99 28402.27 3178.07 10347.17 146045.44

2.1 Jezdnia D1 i D2 24747.05 54039.50 7218.44 22377.10 2702.40 8152.15 119236.64
2.2 Pobocza trawiaste jezdni D1 I

D2
5104.78 9507.61 3500.55 6025.17 475.67 2195.02 26808.80

3 Korekta skarp - warunki i za-
kres wykonania prac wg części
opisowej projektu  pkt 11

6384.69 3480.17 311.51 4686.73 174.03 1707.64 16744.77

RAZEM netto 124482.46 214837.65 13387.19 96511.80 10742.55 35159.59 495121.24
VAT 113877.89
Razem brutto 608999.13

Słownie:   sześćset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 13/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Most - Roboty remontowe i konserwatorskie - warunki i zakres wykonania prac wg części opisowej projektu
pkt 9

1.1 Remont fundamentów pkt 9.1

1
d.1.1

Analiza wg
TZKNBK II -
166

Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów
przedmiar  = 54.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.68 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 360.7200 187.040 10100.16

Razem koszty bezpośrednie: 10100.16 187.040 10100.16
Razem z narzutami:  19745.64 365.660 19745.64
Cena jednostkowa: 365.66 365.663 0.000 0.000

2
d.1.1

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VIII 05-148

Czyszczenie fundamentów przy zastosowania
agregatów klasy np. VS-58
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.16 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 97.2000 60.480 2721.60

Razem koszty bezpośrednie: 2721.60 60.480 2721.60
Razem z narzutami:  5320.80 118.240 5320.80
Cena jednostkowa: 118.24 118.238 0.000 0.000

3
d.1.1

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VIII 05-147

Usunięcie mechaniczne wykwitów mikrobiolo-
gicznych
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 41.4000 25.760 1159.20

Razem koszty bezpośrednie: 1159.20 25.760 1159.20
Razem z narzutami:  2266.20 50.360 2266.20
Cena jednostkowa: 50.36 50.361 0.000 0.000

4
d.1.1

Analiza po-
przez analogię
doTZKNBK
VII-255

Likwidacja życia mikrobiologicznego poprzez za-
stosowanie preparatów chemicznych
Krotność = 2
przedmiar  = 45.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459*2=0.918 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 41.3100 25.704 1156.68

-- M --
2* Optolith Fungith

0.15*2=0.3 kg/m2 * 18.90 zł/kg
kg 13.5000 5.670 255.15

Razem koszty bezpośrednie: 1411.83 31.374 1156.68 255.15
Razem z narzutami:  2529.45 56.210 2261.52 267.93
Cena jednostkowa: 56.21 50.252 5.954 0.000

5
d.1.1

Analiza wg
TZKNBK IV -
132

Naprawa murów fundamentowych z kamienia po-
przez przemurowanie i uzupełnienie ubytków
przedmiar  = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

11.81 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 177.1500 330.680 4960.20

-- M --
2* kamień łamany

0.35 m3/m2 * 120.00 zł/m3
m3 5.2500 42.000 630.00

3* OPTOSAN TrassMörtel
0.09*1660=149.4 kg/m2 * 1.10 zł/kg

kg 2241.0000 164.340 2465.10

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 5.159 77.39

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.06 m-g/m2 * 5.58 zł/m-g
m-g 0.9000 0.335 5.03

6* wyciąg
0.06 m-g/m2 * 9.10 zł/m-g

m-g 0.9000 0.546 8.19

Razem koszty bezpośrednie: 8145.91 543.060 4960.20 3172.49 13.22
Razem z narzutami:  13054.20 870.280 9697.22 3331.12 25.86
Cena jednostkowa: 870.28 646.479 222.074 1.723
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1.1

Analiza wg
TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin z muru kamiennego
przedmiar  = 30.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.87 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 26.1000 24.360 730.80

Razem koszty bezpośrednie: 730.80 24.360 730.80
Razem z narzutami:  1428.60 47.620 1428.60
Cena jednostkowa: 47.62 47.624 0.000 0.000

7
d.1.1

Analiza wg
TZKNBK IV-
227

J.w. lecz spoinowanie zaprawami renowacyjnymi
przedmiar  = 30.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 33.6000 31.360 940.80

-- M --
2* OPTOSAN TrassMörtel

0.003*1660=4.98 kg/m2 * 1.10 zł/kg
kg 149.4000 5.478 164.34

3* OptoSan Trass Fuge
7.0 kg/m2 * 2.30 zł/kg

kg 210.0000 16.100 483.00

4* materiały pomocnicze
2.7 %(od M)

% 2.7000 0.583 17.49

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.07 m-g/m2 * 5.58 zł/m-g
m-g 2.1000 0.391 11.73

Razem koszty bezpośrednie: 1617.36 53.912 940.80 664.83 11.73
Razem z narzutami:  2560.20 85.340 1839.18 698.07 22.95
Cena jednostkowa: 85.34 61.309 23.269 0.765

8
d.1.1

Analiza wg
TZKNBK II -
169

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
przedmiar  = 54.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.25 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 121.5000 63.000 3402.00

Razem koszty bezpośrednie: 3402.00 63.000 3402.00
Razem z narzutami:  6651.18 123.170 6651.18
Cena jednostkowa: 123.17 123.165 0.000 0.000
Razem dział: Remont fundamentów pkt 9.1
Razem koszty bezpośrednie: 29288.86 25171.44 4092.47 24.95
Razem z narzutami: 53556.27 49210.34 4297.12 48.81
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Most - remont przypór mostu pkt 9.4.

9
d.1.2

Analiza wg
TZKNBK IV -
543

Ręczne rozebranie poluzowanych i zdegradowa-
nych murów z cegły. Cegłu całe w dobrym stanie
po oczyszceniu z zaprawy do ponownego wyko-
rzystania
przedmiar  = 4.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 29.2000 204.400 817.60

Razem koszty bezpośrednie: 817.60 204.400 817.60
Razem z narzutami:  1598.40 399.600 1598.40
Cena jednostkowa: 399.60 399.602 0.000 0.000

10
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VIII 05-148

Czyszczenie przy zastosowania agregatów klasy
np. VS-58 - 100% powierzchni murów
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.16 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 43.2000 60.480 1209.60

Razem koszty bezpośrednie: 1209.60 60.480 1209.60
Razem z narzutami:  2364.80 118.240 2364.80
Cena jednostkowa: 118.24 118.238 0.000 0.000

11
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VIII 05-147

Usunięcie mechaniczne wykwitów mikrobiolo-
gicznych
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 18.4000 25.760 515.20

Razem koszty bezpośrednie: 515.20 25.760 515.20
Razem z narzutami:  1007.20 50.360 1007.20
Cena jednostkowa: 50.36 50.361 0.000 0.000

12
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
doTZKNBK
VII-255

Likwidacja życia mikrobiologicznego poprzez za-
stosowanie preparatów chemicznych
Krotność = 2
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459*2=0.918 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 18.3600 25.704 514.08

-- M --
2* Optolith Fungith

0.15*2=0.3 kg/m2 * 18.90 zł/kg
kg 6.0000 5.670 113.40

Razem koszty bezpośrednie: 627.48 31.374 514.08 113.40
Razem z narzutami:  1124.20 56.210 1005.12 119.08
Cena jednostkowa: 56.21 50.252 5.954 0.000

13
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VII-255

Wzmocnienie przed oczyszczeniem osłabionych
powierzchni cegieł poprzez zastosowanie przepa-
ratu systemowego do renowacji murów cegla-
nych
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 9.1800 12.852 257.04

-- M --
2* preparat wzmacniający płynny KSE100

1.0 dm3/m2 * 41.17 zł/dm3
dm3 20.0000 41.170 823.40

3* preparat wzmacniający płynny KSE300
1.0 dm3/m2 * 67.81 zł/dm3

dm3 20.0000 67.810 1356.20

Razem koszty bezpośrednie: 2436.64 121.832 257.04 2179.60
Razem z narzutami:  2791.00 139.550 502.42 2288.58
Cena jednostkowa: 139.55 25.125 114.429 0.000

14
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNC N-
K/VI 1/12-b

Usuwanie wysoleń poprzez nałożenie kompresów
z bentonitu
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.15 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g

r-g 3.0000 4.200 84.00

-- M --
2* Remmers Funcosil Entsalzungskompresse -

kompres odsalający
14 kg/m2 * 8.49 zł/kg

kg 280.0000 118.860 2377.20

3* Woda dejonizowana
3 dm3/m2 * 6.50 zł/dm3

dm3 60.0000 19.500 390.00

Razem koszty bezpośrednie: 2851.20 142.560 84.00 2767.20
Razem z narzutami:  3069.80 153.490 164.23 2905.57
Cena jednostkowa: 153.49 8.211 145.278 0.000

15
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
doTZKNC N-
K/VI 3/2-a

Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w
cegle poprzez uzupełnienie ubytków kitem pod-
barwianym wykonanym na bazie spoiwa mineral-
nego
przedmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3*100=30 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 60.0000 840.000 1680.00

-- M --
2* OptoSan NSR

35*1.4=49 kg/m2 * 5.60 zł/kg
kg 98.0000 274.400 548.80

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 13.720 27.44

Razem koszty bezpośrednie: 2256.24 1128.120 1680.00 576.24
Razem z narzutami:  3889.46 1944.730 3284.41 605.05
Cena jednostkowa: 1944.73 1642.200 302.526 0.000

16
d.1.2

Analiza wg
TZKNBK IV -
68

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych; filary,pilas-
try
przedmiar  = 4.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26.73 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 106.9200 748.440 2993.76

-- M --
2* cegła gotycka 28x14x7 cm

282 szt./m3 * 3.50 zł/szt.
szt. 1128.0000 987.000 3948.00

3* OPTOSAN TrassMörtel
0.25*1660=415 kg/m3 * 1.10 zł/kg

kg 1660.0000 456.500 1826.00

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.0000 144.350 577.40

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.55 m-g/m3 * 5.58 zł/m-g
m-g 2.2000 3.069 12.28

6* wyciąg
0.6 m-g/m3 * 9.10 zł/m-g

m-g 2.4000 5.460 21.84

Razem koszty bezpośrednie: 9379.28 2344.819 2993.76 6351.40 34.12
Razem z narzutami:  12588.48 3147.120 5852.81 6668.97 66.70
Cena jednostkowa: 3147.12 1463.200 1667.243 16.674

17
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
IV-88

Przemurowanie 2 warstw cegłu na wierzchu ko-
rony murów
przedmiar  = 8.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.3 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 42.4000 148.400 1187.20

-- M --
2* cegła budowlana'

91 szt./m2 * 3.50 zł/szt.
szt. 728.0000 318.500 2548.00

3* OPTOSAN TrassMörtel
0.08*1660=132.8 kg/m2 * 1.10 zł/kg

kg 1062.4000 146.080 1168.64

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 23.229 185.83

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.18 m-g/m2 * 5.58 zł/m-g
m-g 1.4400 1.004 8.03
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.16 m-g/m2 * 9.10 zł/m-g

m-g 1.2800 1.456 11.65

Razem koszty bezpośrednie: 5109.35 638.669 1187.20 3902.47 19.68
Razem z narzutami:  6457.04 807.130 2320.97 4097.59 38.48
Cena jednostkowa: 807.13 290.122 512.199 4.809

18
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VIII 05-161

J.w. lecz wykonanie powłoki (szlamowanie) z za-
prawy mineralnej renowacyjnej renomowanych
firm. Grubość warstwy 4 cm. Świeżą zaprawę po
rozłożeniu należy posypać piskiem gruboziarnis-
tym. Warstwa ochronna pod nowym przemuro-
waniem korony muru.
przedmiar  = 8.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 12.3200 43.120 344.96

-- M --
2* Remmers WP Sulfatex

4.4 kg/m2 * 13.74 zł/kg
kg 35.2000 60.456 483.65

3* materiały pomocnicze
0.04 %(od M)

% 0.0400 0.024 0.19

-- S --
4* betoniarka 150 l

0.057 m-g/m2 * 5.58 zł/m-g
m-g 0.4560 0.318 2.54

5* żurawik okienny
0.332 m-g/m2 * 9.40 zł/m-g

m-g 2.6560 3.121 24.97

Razem koszty bezpośrednie: 856.31 107.039 344.96 483.84 27.51
Razem z narzutami:  1236.24 154.530 674.42 508.03 53.79
Cena jednostkowa: 154.53 84.300 63.504 6.723

19
d.1.2

Analiza wg
TZKNC N-K/
VI 3/7-a - 10%
normy robociz-
ny po przeli-
czeniu na 1
m2
analogia

Scalanie kolorystyczne powierzchni murów
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 26.0000 36.400 728.00

-- M --
2* Historic Lasur

0.25 dm3/m2 * 52.06 zł/dm3
dm3 5.0000 13.015 260.30

Razem koszty bezpośrednie: 988.30 49.415 728.00 260.30
Razem z narzutami:  1696.60 84.830 1423.28 273.32
Cena jednostkowa: 84.83 71.162 13.666 0.000

20
d.1.2

Analiza wg
TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin z muru z cegły zabytko-
wej na głębokość 4 cm
przedmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.87 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 8.7000 24.360 243.60

Razem koszty bezpośrednie: 243.60 24.360 243.60
Razem z narzutami:  476.20 47.620 476.20
Cena jednostkowa: 47.62 47.624 0.000 0.000

21
d.1.2

Analiza wg
TZKNBK IV-
227

J.w. lecz spoinowanie zaprawami renowacyjnymi
przedmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 11.2000 31.360 313.60

-- M --
2* OptoSan Trass Fuge

7.0 kg/m2 * 2.30 zł/kg
kg 70.0000 16.100 161.00

3* materiały pomocnicze
2.7 %(od M)

% 2.7000 0.435 4.35

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* betoniarka 150 l
0.07 m-g/m2 * 5.58 zł/m-g

m-g 0.7000 0.391 3.91

Razem koszty bezpośrednie: 482.86 48.286 313.60 165.35 3.91
Razem z narzutami:  794.40 79.440 613.13 173.62 7.65
Cena jednostkowa: 79.44 61.309 17.362 0.765

22
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VII-255

Dwukrotne wzmocnienie strukturalne powierzchni
cegieł poprzez zastosowanie przeparatu syste-
mowego do renowacji murów ceglanych
Krotność = 2
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459*2=0.918 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 18.3600 25.704 514.08

-- M --
2* preparat wzmacniający płynny KSE100

1.0*2=2 dm3/m2 * 41.17 zł/dm3
dm3 40.0000 82.340 1646.80

3* preparat wzmacniający płynny KSE300
1.0*2=2 dm3/m2 * 67.81 zł/dm3

dm3 40.0000 135.620 2712.40

Razem koszty bezpośrednie: 4873.28 243.664 514.08 4359.20
Razem z narzutami:  5582.20 279.110 1005.04 4577.16
Cena jednostkowa: 279.11 50.252 228.858 0.000

23
d.1.2

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VII-254

Hydrofobizacja powierzchni murów systemowymi
preparatami do hydrofobizacji
przedmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.231 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 4.6200 6.468 129.36

-- M --
2* Funcosil FC

0.2 dm3/m2 * 103.40 zł/dm3
dm3 4.0000 20.680 413.60

Razem koszty bezpośrednie: 542.96 27.148 129.36 413.60
Razem z narzutami:  687.20 34.360 252.92 434.28
Cena jednostkowa: 34.36 12.645 21.714 0.000
Razem dział: Most - remont przypór mostu pkt 9.4.
Razem koszty bezpośrednie: 33189.90 11532.08 21572.60 85.22
Razem z narzutami: 45363.22 22545.35 22651.25 166.62
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1.3 Most - remont powierzchni ceglanych sklepień pkt 9.2 

24
d.1.3

Analiza wg
TZKNBK IV -
543

Ręczne rozebranie poluzowanych i zdegradowa-
nych murów z cegły. Cegłu całe w dobrym stanie
po oczyszceniu z zaprawy do ponownego wyko-
rzystania
przedmiar  = 8.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 58.4000 204.400 1635.20

Razem koszty bezpośrednie: 1635.20 204.400 1635.20
Razem z narzutami:  3196.80 399.600 3196.80
Cena jednostkowa: 399.60 399.602 0.000 0.000

25
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VIII 05-148

Czyszczenie przy zastosowania agregatów klasy
np. VS-58 - 100% powierzchni murów
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.16 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 237.6000 60.480 6652.80

Razem koszty bezpośrednie: 6652.80 60.480 6652.80
Razem z narzutami:  13006.40 118.240 13006.40
Cena jednostkowa: 118.24 118.238 0.000 0.000

26
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VIII 05-147

Usunięcie mechaniczne wykwitów mikrobiolo-
gicznych
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 101.2000 25.760 2833.60

Razem koszty bezpośrednie: 2833.60 25.760 2833.60
Razem z narzutami:  5539.60 50.360 5539.60
Cena jednostkowa: 50.36 50.361 0.000 0.000

27
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
doTZKNBK
VII-255

Likwidacja życia mikrobiologicznego poprzez za-
stosowanie preparatów chemicznych
Krotność = 2
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459*2=0.918 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 100.9800 25.704 2827.44

-- M --
2* Optolith Fungith

0.15*2=0.3 kg/m2 * 18.90 zł/kg
kg 33.0000 5.670 623.70

Razem koszty bezpośrednie: 3451.14 31.374 2827.44 623.70
Razem z narzutami:  6183.10 56.210 5528.15 654.95
Cena jednostkowa: 56.21 50.252 5.954 0.000

28
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VII-255

Wzmocnienie przed oczyszczeniem osłabionych
powierzchni cegieł poprzez zastosowanie przepa-
ratu systemowego do renowacji murów cegla-
nych
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 50.4900 12.852 1413.72

-- M --
2* preparat wzmacniający płynny KSE100

1.0 dm3/m2 * 41.17 zł/dm3
dm3 110.0000 41.170 4528.70

3* preparat wzmacniający płynny KSE300
1.0 dm3/m2 * 67.81 zł/dm3

dm3 110.0000 67.810 7459.10

Razem koszty bezpośrednie: 13401.52 121.832 1413.72 11987.80
Razem z narzutami:  15350.50 139.550 2763.31 12587.19
Cena jednostkowa: 139.55 25.125 114.429 0.000

29
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
do TZKNC N-
K/VI 1/12-b

Usuwanie wysoleń poprzez nałożenie kompresów
z bentonitu
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34950
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jedn.
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1* robocizna
0.15 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g

r-g 16.5000 4.200 462.00

-- M --
2* Remmers Funcosil Entsalzungskompresse -

kompres odsalający
14 kg/m2 * 8.49 zł/kg

kg 1540.0000 118.860 13074.60

3* Woda dejonizowana
3 dm3/m2 * 6.50 zł/dm3

dm3 330.0000 19.500 2145.00

Razem koszty bezpośrednie: 15681.60 142.560 462.00 15219.60
Razem z narzutami:  16883.90 153.490 903.25 15980.65
Cena jednostkowa: 153.49 8.211 145.278 0.000

30
d.1.3

Analiza wg
TZKNBK IV -
199
analogia

Przemurowanie przesklepień mostu
przedmiar  = 8.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.6 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 172.8000 604.800 4838.40

-- M --
2* cegła budowlana

442 szt./m3 * 3.50 zł/szt.
szt. 3536.0000 1547.000 12376.00

3* OPTOSAN TrassMörtel
0.17*1660=282.2 kg/m3 * 1.10 zł/kg

kg 2257.6000 310.420 2483.36

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 46.436 371.49

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.37 m-g/m3 * 5.58 zł/m-g
m-g 2.9600 2.065 16.52

6* wyciąg
0.75 m-g/m3 * 9.10 zł/m-g

m-g 6.0000 6.825 54.60

Razem koszty bezpośrednie: 20140.37 2517.546 4838.40 15230.85 71.12
Razem z narzutami:  25590.48 3198.810 9459.05 15992.39 139.04
Cena jednostkowa: 3198.81 1182.384 1999.049 17.380

31
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
doTZKNC N-
K/VI 3/2-a

Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w
cegle poprzez uzupełnienie ubytków kitem pod-
barwianym wykonanym na bazie spoiwa mineral-
nego
przedmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3*100=30 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 300.0000 840.000 8400.00

-- M --
2* OptoSan NSR

35*1.4=49 kg/m2 * 5.60 zł/kg
kg 490.0000 274.400 2744.00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 13.720 137.20

Razem koszty bezpośrednie: 11281.20 1128.120 8400.00 2881.20
Razem z narzutami:  19447.30 1944.730 16422.04 3025.26
Cena jednostkowa: 1944.73 1642.200 302.526 0.000

32
d.1.3

Analiza wg
TZKNC N-K/
VI 3/7-a - 10%
normy robociz-
ny po przeli-
czeniu na 1
m2
analogia

Scalanie kolorystyczne powierzchni murów
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 143.0000 36.400 4004.00

-- M --
2* Historic Lasur

0.25 dm3/m2 * 52.06 zł/dm3
dm3 27.5000 13.015 1431.65

Razem koszty bezpośrednie: 5435.65 49.415 4004.00 1431.65
Razem z narzutami:  9331.30 84.830 7828.04 1503.26
Cena jednostkowa: 84.83 71.162 13.666 0.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34950



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

33
d.1.3

Analiza wg
TZKNBK IV-
227

J.w. lecz spoinowanie zaprawami renowacyjnymi
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 123.2000 31.360 3449.60

-- M --
2* OptoSan Trass Fuge

7.0 kg/m2 * 2.30 zł/kg
kg 770.0000 16.100 1771.00

3* materiały pomocnicze
2.7 %(od M)

% 2.7000 0.435 47.85

-- S --
4* betoniarka 150 l

0.07 m-g/m2 * 5.58 zł/m-g
m-g 7.7000 0.391 43.01

Razem koszty bezpośrednie: 5311.46 48.286 3449.60 1818.85 43.01
Razem z narzutami:  8738.40 79.440 6744.42 1909.83 84.15
Cena jednostkowa: 79.44 61.309 17.362 0.765

34
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VII-255

Dwukrotne wzmocnienie strukturalne powierzchni
cegieł poprzez zastosowanie przeparatu syste-
mowego do renowacji murów ceglanych
Krotność = 2
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.459*2=0.918 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 100.9800 25.704 2827.44

-- M --
2* preparat wzmacniający płynny KSE100

1.0*2=2 dm3/m2 * 41.17 zł/dm3
dm3 220.0000 82.340 9057.40

3* preparat wzmacniający płynny KSE300
1.0*2=2 dm3/m2 * 67.81 zł/dm3

dm3 220.0000 135.620 14918.20

Razem koszty bezpośrednie: 26803.04 243.664 2827.44 23975.60
Razem z narzutami:  30702.10 279.110 5527.72 25174.38
Cena jednostkowa: 279.11 50.252 228.858 0.000

35
d.1.3

Analiza po-
przez analogię
do TZKNBK
VII-254

Hydrofobizacja powierzchni murów systemowymi
preparatami do hydrofobizacji
przedmiar  = 110.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.231 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 25.4100 6.468 711.48

-- M --
2* Funcosil FC

0.2 dm3/m2 * 103.40 zł/dm3
dm3 22.0000 20.680 2274.80

Razem koszty bezpośrednie: 2986.28 27.148 711.48 2274.80
Razem z narzutami:  3779.60 34.360 1391.05 2388.55
Cena jednostkowa: 34.36 12.645 21.714 0.000
Razem dział: Most - remont powierzchni ceglanych sklepień pkt 9.2 
Razem koszty bezpośrednie: 115613.86 40055.68 75444.05 114.13
Razem z narzutami: 157749.48 78309.83 79216.46 223.19
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R M S

1.4 Most - wykonanie jezdni pkt 9.5.

36
d.1.4

Analiza wg
KNR 2-31
0804-06

Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2625 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 19.4250 7.350 543.90

Razem koszty bezpośrednie: 543.90 7.350 543.90
Razem z narzutami:  1063.38 14.370 1063.38
Cena jednostkowa: 14.37 14.369 0.000 0.000

37
d.1.4

Analiza wg
KNR 2-31
0801-01

Rozebranie podbudów dla odsłonięcia konstrukcji
betonowej
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.198 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 88.6520 33.544 2482.26

Razem koszty bezpośrednie: 2482.26 33.544 2482.26
Razem z narzutami:  4852.92 65.580 4852.92
Cena jednostkowa: 65.58 65.579 0.000 0.000

38
d.1.4

Anakliza wg
KNR K-01
0102-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro po-
wierzchni betonowych nie malowanych
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 48.8400 18.480 1367.52

-- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0

mm'
43.6 kg/m2 * 1.10 zł/kg

kg 3226.4000 47.960 3549.04

3* woda
0.033 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 2.4420 0.146 10.80

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.962 71.19

-- S --
5* agregat wodny ciśnieniowy

0.6 m-g/m2 * 17.53 zł/m-g
m-g 44.4000 10.518 778.33

6* ciągnik kołowy 37-50 KM
0.18 m-g/m2 * 43.63 zł/m-g

m-g 13.3200 7.853 581.12

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.015 m-g/m2 * 8.54 zł/m-g

m-g 1.1100 0.128 9.47

Razem koszty bezpośrednie: 6367.47 86.047 1367.52 3631.03 1368.92
Razem z narzutami:  9162.68 123.820 2673.66 3812.60 2676.42
Cena jednostkowa: 123.82 36.128 51.521 36.165

39
d.1.4

Analiza wg
KNR K-01
0104-04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów
stalowych - fragmenty zbrojenia wystającego z
betonu
przedmiar  = 140.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/szt. * 28.00 zł/r-g
r-g 5.6000 1.120 156.80

-- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0

mm
49.9 kg/szt. * 1.10 zł/kg

kg 6986.0000 54.890 7684.60

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 1.098 153.72

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metalu

0.01 m-g/szt. * 4.37 zł/m-g
m-g 1.4000 0.044 6.16

5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5
m3/min
0.01 m-g/szt. * 49.90 zł/m-g

m-g 1.4000 0.499 69.86

6* ciągnik kołowy 37-50 KM
0.0035 m-g/szt. * 43.63 zł/m-g

m-g 0.4900 0.153 21.42

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0033 m-g/szt. * 8.54 zł/m-g

m-g 0.4620 0.028 3.92

Razem koszty bezpośrednie: 8096.48 57.832 156.80 7838.32 101.36
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Razem z narzutami:  8734.60 62.390 306.52 8229.89 198.19
Cena jednostkowa: 62.39 2.190 58.787 1.416

40
d.1.4

Analiza wg
KNR K-01
0106-04

Reprofilacja ubytków z odkrytym zbrojeniem w
konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-polimerową .
przedmiar  = 200.000 dm3

dm3

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/dm3 * 28.00 zł/r-g
r-g 40.0000 5.600 1120.00

-- M --
2* Betofix RM

4.8 kg/dm3 * 15.03 zł/kg
kg 960.0000 72.144 14428.80

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 1.443 288.60

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.16 m-g/dm3 * 5.58 zł/m-g
m-g 32.0000 0.893 178.60

Razem koszty bezpośrednie: 16016.00 80.080 1120.00 14717.40 178.60
Razem z narzutami:  17992.00 89.960 2189.60 15453.20 349.20
Cena jednostkowa: 89.96 10.948 77.266 1.746

41
d.1.4

Analiza wg
KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z ukształtowanymi spad-
kami - grub.warstwy po zagęszczeniu 8-12 cm
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2608 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 19.2992 7.302 540.35

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2 * 1500.00 zł/m3
m3 0.0370 0.750 55.50

3* papa asfaltowa izolacyjna
0.0305 m2/m2 * 4.35 zł/m2

m2 2.2570 0.133 9.84

4* woda
0.01 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 0.7400 0.044 3.26

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.005 0.37

6* mieszanka betonowa
0.1218 m3/m2 * 242.68 zł/m3

m3 9.0132 29.558 2187.29

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402 m-g/m2 * 67.18 zł/m-g
m-g 2.9748 2.701 199.87

Razem koszty bezpośrednie: 2996.48 40.493 540.35 2256.26 199.87
Razem z narzutami:  3816.18 51.570 1056.33 2369.07 390.78
Cena jednostkowa: 51.57 14.275 32.015 5.281

42
d.1.4

Analiza wg
KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Dopłata za zbrojenie siatką stalową 10x10 cm z
prętów fi 6 mm
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 5.4760 2.072 153.33

-- M --
2* siatka

1.02 m2/m2 * 18.34 zł/m2
m2 75.4800 18.707 1384.32

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.281 20.79

-- S --
4* wyciąg

0.0011 m-g/m2 * 9.10 zł/m-g
m-g 0.0814 0.010 0.74

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2 * 61.35 zł/m-g

m-g 0.1258 0.104 7.70

Razem koszty bezpośrednie: 1566.88 21.174 153.33 1405.11 8.44
Razem z narzutami:  1791.54 24.210 299.69 1475.34 16.51
Cena jednostkowa: 24.21 4.050 19.937 0.223

43
d.1.4

Analiza wg
KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betono-
wych
przedmiar  = 74.000 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.0715 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 5.2910 2.002 148.15

-- M --
2* preparat do wzmocnienia i uodpornienia

0.571 dm3/m2 * 35.00 zł/dm3
dm3 42.2540 19.985 1478.89

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.300 22.20

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/m2 * 61.35 zł/m-g
m-g 0.7400 0.614 45.44

Razem koszty bezpośrednie: 1694.68 22.901 148.15 1501.09 45.44
Razem z narzutami:  1954.34 26.410 289.38 1576.13 88.83
Cena jednostkowa: 26.41 3.913 21.299 1.201

44
d.1.4

Analiza wg
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje pozioma z papy polimerowo-asfalto-
wej - 2x
Krotność = 2
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13*2=0.26 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 19.2400 7.280 538.72

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
1.15*2=2.3 m2/m2 * 22.00 zł/m2

m2 170.2000 50.600 3744.40

3* gaz propan-butan
0.1*2=0.2 kg/m2 * 3.08 zł/kg

kg 14.8000 0.616 45.58

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.768 56.83

-- S --
5* wyciąg

0.002*2=0.004 m-g/m2 * 9.10 zł/m-g
m-g 0.2960 0.036 2.66

6* środek transportowy
0.003*2=0.006 m-g/m2 * 61.35 zł/m-g

m-g 0.4440 0.368 27.23

Razem koszty bezpośrednie: 4415.42 59.668 538.72 3846.81 29.89
Razem z narzutami:  5151.14 69.610 1053.43 4039.24 58.47
Cena jednostkowa: 69.61 14.232 54.583 0.790

45
d.1.4

Analiza wg
KNR 2-31
0109-01

Podbudowa z betonu z plastyfikatorem z ukształ-
towanymi spadkami - grub. 8 cm
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2608 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 19.2992 7.302 540.35

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2 * 1500.00 zł/m3
m3 0.0370 0.750 55.50

3* papa asfaltowa izolacyjna
0.0305 m2/m2 * 4.35 zł/m2

m2 2.2570 0.133 9.84

4* woda
0.01 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 0.7400 0.044 3.26

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.005 0.37

6* mieszanka betonowa
0.1218 m3/m2 * 242.68 zł/m3

m3 9.0132 29.558 2187.29

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402 m-g/m2 * 67.18 zł/m-g
m-g 2.9748 2.701 199.87

Razem koszty bezpośrednie: 2996.48 40.493 540.35 2256.26 199.87
Razem z narzutami:  3816.18 51.570 1056.33 2369.07 390.78
Cena jednostkowa: 51.57 14.275 32.015 5.281

46
d.1.4

Analiza własna
na podstawie
KNNR 6
0205-02

Nawierzchnie z kamienia polnego ciętego
przedmiar  = 74.000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
4.7*0.4=1.88 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g

r-g 139.1200 52.640 3895.36

-- M --
2* kamień cięty

1*0.35=0.35 m2/m2 * 300.00 zł/m2
m2 25.9000 105.000 7770.00

3* kliniec kamienny
0.025 t/m2 * 120.00 zł/t

t 1.8500 3.000 222.00

4* piasek
0.118 m3/m2 * 120.00 zł/m3

m3 8.7320 14.160 1047.84

5* żwir
0.021 m3/m2 * 120.00 zł/m3

m3 1.5540 2.520 186.48

6* woda
0.013 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 0.9620 0.057 4.22

7* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.249 18.43

Razem koszty bezpośrednie: 13144.33 177.626 3895.36 9248.97
Razem z narzutami:  17327.10 234.150 7615.65 9711.45
Cena jednostkowa: 234.15 102.911 131.235 0.000
Razem dział: Most - wykonanie jezdni pkt 9.5.
Razem koszty bezpośrednie: 60320.38 11486.74 46701.25 2132.39
Razem z narzutami: 75662.06 22456.89 49035.99 4169.18
Razem dział: Most - Roboty remontowe i konserwatorskie - warunki i zakres wykonania prac wg częś-
ci opisowej projektu  pkt 9
Razem koszty bezpośrednie: 238413.00 88245.94 147810.37 2356.69
Razem z narzutami: 332331.03 172522.41 155200.82 4607.80
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Remont istniejącej wewnętrznej drogi  (odcinki D1 i D2) - warunki i zakres wykonania prac wg części opisowej
projektu  pkt 10

2.1 Jezdnia D1 i D2

47
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0804-06

Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2625 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 56.1750 7.350 1572.90

Razem koszty bezpośrednie: 1572.90 7.350 1572.90
Razem z narzutami:  3075.18 14.370 3075.18
Cena jednostkowa: 14.37 14.369 0.000 0.000

48
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0101-07 +
KNR 2-31
0101-08

Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głę-
bok. 45 cm
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 106.9144 13.989 2993.65

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086 m-g/m2 * 67.18 zł/m-g
m-g 1.8404 0.578 123.69

Razem koszty bezpośrednie: 3117.34 14.567 2993.65 123.69
Razem z narzutami:  6094.72 28.480 5852.88 241.84
Cena jednostkowa: 28.48 27.348 0.000 1.130

49
d.2.1

Analogia wg
KNR 2-01
0213-04 +
KNR 2-01
0214-03

Wywiezienie ziemi z ukopów na odległość do 15
km
przedmiar  = 90.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.82*0.5=0.41 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 36.9000 11.480 1033.20

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t'

0.54+14*0.03=0.96 m-g/m3 * 65.00 zł/m-g
m-g 86.4000 62.400 5616.00

Razem koszty bezpośrednie: 6649.20 73.880 1033.20 5616.00
Razem z narzutami:  12999.60 144.440 2019.94 10979.66
Cena jednostkowa: 144.44 22.443 0.000 121.992

50
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszenie podłoża do Is=1,00 na
głębokość 20 cm pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.III-IV
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 39.9324 5.225 1118.15

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2 * 4.42 zł/m3
m3 1.0700 0.022 4.71

Razem koszty bezpośrednie: 1122.86 5.247 1118.15 4.71
Razem z narzutami:  2191.36 10.240 2186.41 4.95
Cena jednostkowa: 10.24 10.215 0.023 0.000

51
d.2.1

Analiza własna Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny z
wywinięciami na obrzeża stalowe
przedmiar  = 300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.38*0.2=0.076 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 22.8000 2.128 638.40

-- M --
2* geowłókniny'

1.06 m2/m2 * 9.90 zł/m2
m2 318.0000 10.494 3148.20

3* szpilki z prętów stalowych
0.07 szt./m2 * 2.50 zł/szt.

szt. 21.0000 0.175 52.50

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.213 63.90
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* spycharka gąsienicowa 74 kW

0.002 m-g/m2 * 100.24 zł/m-g
m-g 0.6000 0.200 60.00

6* ubijak spalinowy
0.083 m-g/m2 * 11.73 zł/m-g

m-g 24.9000 0.974 292.20

Razem koszty bezpośrednie: 4255.20 14.184 638.40 3264.60 352.20
Razem z narzutami:  5364.00 17.880 1247.91 3427.80 688.29
Cena jednostkowa: 17.88 4.161 11.426 2.295

52
d.2.1

Analiza przez
analogię wg
KNR 2-31
0107-06

Wykonanie płyt przejściowych z betonu C12/15
przedmiar  = 1.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.36 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 2.0400 38.080 57.12

-- M --
2* woda

0.07 m3/m3 * 4.42 zł/m3
m3 0.1050 0.309 0.46

3* mieszanka betonowa
1.015 m3/m3 * 242.68 zł/m3

m3 1.5225 246.320 369.48

-- S --
4* walec statyczny samojezdny 10 t

0.07 m-g/m3 * 82.02 zł/m-g
m-g 0.1050 5.741 8.61

Razem koszty bezpośrednie: 435.67 290.450 57.12 369.94 8.61
Razem z narzutami:  516.95 344.630 111.67 388.44 16.84
Cena jednostkowa: 344.63 74.446 258.960 11.224

53
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0104-03 0104-
04
analogia

Warstwy odsączające z pospólki - grubość wars-
twy po zagęszczeniu 15 cm
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 20.6724 2.705 578.87

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2 * 120.00 zł/m3
m3 26.3220 14.760 3158.64

3* woda
0.005 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 1.0700 0.022 4.71

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.074 15.84

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0133 m-g/m2 * 42.52 zł/m-g
m-g 2.8462 0.566 121.12

Razem koszty bezpośrednie: 3879.18 18.127 578.87 3179.19 121.12
Razem z narzutami:  4705.86 21.990 1131.17 3338.15 236.54
Cena jednostkowa: 21.99 5.289 15.599 1.106

54
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0114-07 0114-
08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznuie 0/63,5 o grubości po zagęsz-
czeniu 12 cm
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 6.5056 0.851 182.11

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697 t/m2 * 73.26 zł/t
t 36.3158 12.432 2660.45

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 51.36 zł/t

t 3.0602 0.734 157.08

4* woda
0.008 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 1.7120 0.035 7.49

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.066 14.12

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025 m-g/m2 * 91.67 zł/m-g

m-g 0.5350 0.229 49.01

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256 m-g/m2 * 82.02 zł/m-g

m-g 5.4784 2.100 449.40

Razem koszty bezpośrednie: 3519.66 16.447 182.11 2839.14 498.41
Razem z narzutami:  4312.10 20.150 356.21 2981.20 974.69
Cena jednostkowa: 20.15 1.664 13.930 4.553

55
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0114-07 0114-
08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 6.5056 0.851 182.11

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697 t/m2 * 73.26 zł/t
t 36.3158 12.432 2660.45

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 51.36 zł/t

t 3.0602 0.734 157.08

4* woda
0.008 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 1.7120 0.035 7.49

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.066 14.12

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2 * 91.67 zł/m-g
m-g 0.5350 0.229 49.01

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256 m-g/m2 * 82.02 zł/m-g

m-g 5.4784 2.100 449.40

Razem koszty bezpośrednie: 3519.66 16.447 182.11 2839.14 498.41
Razem z narzutami:  4312.10 20.150 356.21 2981.20 974.69
Cena jednostkowa: 20.15 1.664 13.930 4.553

56
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0606-02
analogia

Odwodnienie liniowe systemowe - kanał z polime-
robetonu wys 20 cm nakryty kratą żeliwną
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.412 r-g/m * 28.00 zł/r-g
r-g 4.1200 11.536 115.36

-- M --
2* prefabrykaty ściekowe 60x50x20 cm

1.06 szt./m * 360.00 zł/szt.
szt. 10.6000 381.600 3816.00

3* piasek
0.043 m3/m * 120.00 zł/m3

m3 0.4300 5.160 51.60

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0005 t/m * 455.41 zł/t

t 0.0050 0.228 2.28

5* woda
0.006 m3/m * 4.42 zł/m3

m3 0.0600 0.027 0.27

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 1.935 19.35

Razem koszty bezpośrednie: 4004.86 400.486 115.36 3889.50
Razem z narzutami:  4309.50 430.950 225.53 4083.97
Cena jednostkowa: 430.95 22.553 408.398 0.000

57
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0402-03

Ławy pod krawężniki z betonu C12/15
przedmiar  = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 49.4000 276.640 1383.20

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3 * 639.50 zł/m3
m3 0.1500 19.185 95.93

3* piasek
0.34 m3/m3 * 120.00 zł/m3

m3 1.7000 40.800 204.00

4* woda
0.47 m3/m3 * 4.42 zł/m3

m3 2.3500 2.077 10.39

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.310 1.55
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3 * 242.68 zł/m3

m3 5.2000 252.387 1261.94

Razem koszty bezpośrednie: 2957.01 591.399 1383.20 1573.81
Razem z narzutami:  4356.65 871.330 2704.15 1652.50
Cena jednostkowa: 871.33 540.831 330.497 0.000

58
d.2.1

Analiza własna Montaż w ławach betonowych obrzeża stalowego
stabilizującego
przedmiar  = 72.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m * 28.00 zł/r-g
r-g 30.8880 12.012 864.86

-- M --
2* obrzeże stalowe

1.02 m/m * 20.50 zł/m
m 73.4400 20.910 1505.52

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.105 7.56

Razem koszty bezpośrednie: 2377.94 33.027 864.86 1513.08
Razem z narzutami:  3279.60 45.550 1690.85 1588.75
Cena jednostkowa: 45.55 23.483 22.066 0.000

59
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0404-05
analogia

Opornik obrzeża stalowego z dużych kamieni pol-
nych układanych co 0,5 m.
przedmiar  = 38.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.8 r-g/m * 28.00 zł/r-g
r-g 68.4000 50.400 1915.20

-- M --
2* krawężnik drogowy 12x20 cm

1.01 m/m * 150.00 zł/m
m 38.3800 151.500 5757.00

3* piasek
0.0129 m3/m * 120.00 zł/m3

m3 0.4902 1.548 58.82

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0037 t/m * 455.41 zł/t

t 0.1406 1.685 64.03

5* woda
0.0046 m3/m * 4.42 zł/m3

m3 0.1748 0.020 0.76

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.774 29.41

Razem koszty bezpośrednie: 7825.22 205.927 1915.20 5910.02
Razem z narzutami:  9949.92 261.840 3744.37 6205.55
Cena jednostkowa: 261.84 98.532 163.303 0.000

60
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0404-05
analogia

Opornik kamienny 12x25 cm
przedmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3234 r-g/m * 28.00 zł/r-g
r-g 3.8808 9.055 108.66

-- M --
2* krawężnik drogowy 12x20 cm'

1.01 m/m * 75.00 zł/m
m 12.1200 75.750 909.00

3* piasek
0.0129 m3/m * 120.00 zł/m3

m3 0.1548 1.548 18.58

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0037 t/m * 455.41 zł/t

t 0.0444 1.685 20.22

5* woda
0.0046 m3/m * 4.42 zł/m3

m3 0.0552 0.020 0.24

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.395 4.74

Razem koszty bezpośrednie: 1061.44 88.453 108.66 952.78
Razem z narzutami:  1212.84 101.070 212.42 1000.42
Cena jednostkowa: 101.07 17.703 83.368 0.000

61
d.2.1

Analiza wg
KNR 2-31
0105-01 0105-
02
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1232 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g

r-g 26.3648 3.450 738.30

-- M --
2* piasek

0.037 m3/m2 * 120.00 zł/m3
m3 7.9180 4.440 950.16

3* woda
0.0018 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 0.3852 0.008 1.71

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.022 4.71

Razem koszty bezpośrednie: 1694.88 7.920 738.30 956.58
Razem z narzutami:  2448.16 11.440 1443.63 1004.53
Cena jednostkowa: 11.44 6.745 4.694 0.000

62
d.2.1

Analiza własna
na podstawie
KNNR 6
0205-02

Nawierzchnie z dużego kamienia polnego ciętego
przedmiar  = 214.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.7*0.4=1.88 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 402.3200 52.640 11264.96

-- M --
2* kamień cięty

1*0.35=0.35 m2/m2 * 300.00 zł/m2
m2 74.9000 105.000 22470.00

3* kliniec kamienny
0.025 t/m2 * 120.00 zł/t

t 5.3500 3.000 642.00

4* piasek
0.118 m3/m2 * 120.00 zł/m3

m3 25.2520 14.160 3030.24

5* żwir
0.021 m3/m2 * 120.00 zł/m3

m3 4.4940 2.520 539.28

6* woda
0.013 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 2.7820 0.057 12.20

7* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.249 53.29

Razem koszty bezpośrednie: 38011.97 177.626 11264.96 26747.01
Razem z narzutami:  50108.10 234.150 22023.66 28084.44
Cena jednostkowa: 234.15 102.911 131.235 0.000
Razem dział: Jezdnia D1 i D2
Razem koszty bezpośrednie: 86004.99 24747.05 54039.50 7218.44
Razem z narzutami: 119236.64 48382.19 56741.90 14112.55
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2.2 Pobocza trawiaste jezdni D1 I D2

63
d.2.2

Analiza wg
KNR 2-31
0101-07 +
KNR 2-31
0101-08

Wykonanie koryta na całej szerokości poboczy
głębok. 45 cm
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 71.9424 13.989 2014.42

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086 m-g/m2 * 67.18 zł/m-g
m-g 1.2384 0.578 83.23

Razem koszty bezpośrednie: 2097.65 14.567 2014.42 83.23
Razem z narzutami:  4101.12 28.480 3938.38 162.74
Cena jednostkowa: 28.48 27.348 0.000 1.130

64
d.2.2

Analogia wg
KNR 2-01
0213-04 +
KNR 2-01
0214-03

Wywiezienie ziemi z ukopów na odległość do 15
km
przedmiar  = 40.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.82*0.5=0.41 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 16.4000 11.480 459.20

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.54+14*0.03=0.96 m-g/m3 * 65.00 zł/m-g
m-g 38.4000 62.400 2496.00

Razem koszty bezpośrednie: 2955.20 73.880 459.20 2496.00
Razem z narzutami:  5777.60 144.440 897.75 4879.85
Cena jednostkowa: 144.44 22.443 0.000 121.992

65
d.2.2

Analiza wg
KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszenie podłoża do Is=1,00 na
głębokość 20 cm pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.III-IV
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 26.8704 5.225 752.40

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2 * 4.42 zł/m3
m3 0.7200 0.022 3.17

Razem koszty bezpośrednie: 755.57 5.247 752.40 3.17
Razem z narzutami:  1474.56 10.240 1471.23 3.33
Cena jednostkowa: 10.24 10.215 0.023 0.000

66
d.2.2

Analiza własna Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.38*0.2=0.076 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 10.9440 2.128 306.43

-- M --
2* geowłókniny

1.06 m2/m2 * 9.90 zł/m2
m2 152.6400 10.494 1511.14

3* szpilki z prętów stalowych
0.07 szt./m2 * 2.50 zł/szt.

szt. 10.0800 0.175 25.20

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.213 30.67

-- S --
5* spycharka gąsienicowa 74 kW

0.002 m-g/m2 * 100.24 zł/m-g
m-g 0.2880 0.200 28.80

6* ubijak spalinowy
0.083 m-g/m2 * 11.73 zł/m-g

m-g 11.9520 0.974 140.26

Razem koszty bezpośrednie: 2042.50 14.184 306.43 1567.01 169.06
Razem z narzutami:  2574.72 17.880 598.98 1645.35 330.39
Cena jednostkowa: 17.88 4.161 11.426 2.295
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67
d.2.2

Analiza wg
KNR 2-31
0104-03 0104-
04
analogia

Warstwy odsączające z pospólki - grubość wars-
twy po zagęszczeniu 15 cm
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 13.9104 2.705 389.52

-- M --
2* piasek

0.173 m3/m2 * 120.00 zł/m3
m3 24.9120 20.760 2989.44

3* woda
0.005 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 0.7200 0.022 3.17

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.104 14.98

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0133 m-g/m2 * 42.52 zł/m-g
m-g 1.9152 0.566 81.50

Razem koszty bezpośrednie: 3478.61 24.157 389.52 3007.59 81.50
Razem z narzutami:  4079.52 28.330 762.04 3158.13 159.35
Cena jednostkowa: 28.33 5.289 21.930 1.106

68
d.2.2

Analiza wg
KNR 2-31
0114-07 0114-
08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznuie 0/63,5 o grubości po zagęsz-
czeniu 12 cm
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 4.3776 0.851 122.54

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697 t/m2 * 73.26 zł/t
t 24.4368 12.432 1790.21

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 51.36 zł/t

t 2.0592 0.734 105.70

4* woda
0.008 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 1.1520 0.035 5.04

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.066 9.50

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2 * 91.67 zł/m-g
m-g 0.3600 0.229 32.98

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256 m-g/m2 * 82.02 zł/m-g

m-g 3.6864 2.100 302.40

Razem koszty bezpośrednie: 2368.37 16.447 122.54 1910.45 335.38
Razem z narzutami:  2901.60 20.150 239.69 2006.04 655.87
Cena jednostkowa: 20.15 1.664 13.930 4.553

69
d.2.2

Analiza wg
KNR 2-31
0114-07 0114-
08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 4.3776 0.851 122.54

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697 t/m2 * 73.26 zł/t
t 24.4368 12.432 1790.21

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 51.36 zł/t

t 2.0592 0.734 105.70

4* woda
0.008 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 1.1520 0.035 5.04

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.066 9.50

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2 * 91.67 zł/m-g
m-g 0.3600 0.229 32.98
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7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256 m-g/m2 * 82.02 zł/m-g

m-g 3.6864 2.100 302.40

Razem koszty bezpośrednie: 2368.37 16.447 122.54 1910.45 335.38
Razem z narzutami:  2901.60 20.150 239.69 2006.04 655.87
Cena jednostkowa: 20.15 1.664 13.930 4.553

70
d.2.2

Analiza wg
KNR 2-31
0105-01 0105-
02
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 17.7408 3.450 496.80

-- M --
2* piasek

0.057 m3/m2 * 120.00 zł/m3
m3 8.2080 6.840 984.96

3* woda
0.0018 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 0.2592 0.008 1.15

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.034 4.90

Razem koszty bezpośrednie: 1487.81 10.332 496.80 991.01
Razem z narzutami:  2011.68 13.970 971.13 1040.55
Cena jednostkowa: 13.97 6.745 7.226 0.000

71
d.2.2

Analiza własna
na podstawie
KNR 2-21
0211-01 +
KNR 2-21
0401-06 0211-
02 

Warstwa ziemi urodzajnej obsiana trawą gr 10
cm
przedmiar  = 144.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1145*0.955=0.109348 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 15.7461 3.062 440.93

-- M --
2* torf ogrodniczy

0.0021 m3/m2 * 30.00 zł/m3
m3 0.3024 0.063 9.07

3* ziemia urodzajna (humus)
0.0164 m3/m2 * 45.00 zł/m3

m3 2.3616 0.738 106.27

4* woda
0.004 m3/m2 * 4.42 zł/m3

m3 0.5760 0.018 2.59

Razem koszty bezpośrednie: 558.86 3.881 440.93 117.93
Razem z narzutami:  986.40 6.850 862.56 123.84
Cena jednostkowa: 6.85 5.986 0.860 0.000
Razem dział: Pobocza trawiaste jezdni D1 I D2
Razem koszty bezpośrednie: 18112.94 5104.78 9507.61 3500.55
Razem z narzutami: 26808.80 9981.45 9983.28 6844.07
Razem dział: Remont istniejącej wewnętrznej drogi  (odcinki D1 i D2) - warunki i zakres wykonania
prac wg części opisowej projektu  pkt 10
Razem koszty bezpośrednie: 104117.93 29851.83 63547.11 10718.99
Razem z narzutami: 146045.44 58363.64 66725.18 20956.62
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3 Korekta skarp - warunki i zakres wykonania prac wg części opisowej projektu  pkt 11

72
d.3

Analiza wg
KNR 2-21
0101-04 +
KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń sa-
mochodami na odległość do 15.0 km
przedmiar  = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.33*0.955=1.27015 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 6.3508 35.564 177.82

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2.0000 0.711 3.56

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.294 m-g/m3 * 65.00 zł/m-g
m-g 1.4700 19.110 95.55

Razem koszty bezpośrednie: 276.93 55.385 177.82 3.56 95.55
Razem z narzutami:  538.20 107.640 347.65 3.74 186.81
Cena jednostkowa: 107.64 69.528 0.747 37.360

73
d.3

Analiza wg
KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosie-
wów na terenie niezadrzewionym
przedmiar  = 80.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0037*0.955=0.003534 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 0.2827 0.099 7.92

Razem koszty bezpośrednie: 7.92 0.099 7.92
Razem z narzutami:  15.20 0.190 15.20
Cena jednostkowa: 0.19 0.193 0.000 0.000

74
d.3

Analiza wg
KNR 2-21
0112-03

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosie-
wów - wygrabianie i zebranie w stosy
przedmiar  = 80.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0018*0.955=0.001719 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 0.1375 0.048 3.84

Razem koszty bezpośrednie: 3.84 0.048 3.84
Razem z narzutami:  7.20 0.090 7.20
Cena jednostkowa: 0.09 0.094 0.000 0.000

75
d.3

Analiza wg
KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z trans-
portem taczkami (grunt zadarniony)
przedmiar  = 24.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.94*0.955=2.8077 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 67.3848 78.616 1886.78

Razem koszty bezpośrednie: 1886.78 78.616 1886.78
Razem z narzutami:  3688.56 153.690 3688.56
Cena jednostkowa: 153.69 153.694 0.000 0.000

76
d.3

Analiza wg
KNR 2-01
0310-03

Wykop liniowy pod ułożenie kanału odprowadza-
jącego wodę z koryta odwodnienia liniowego
przedmiar  = 9.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.67*0.955=3.50485 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 31.5437 98.136 883.22

Razem koszty bezpośrednie: 883.22 98.136 883.22
Razem z narzutami:  1726.74 191.860 1726.74
Cena jednostkowa: 191.86 191.856 0.000 0.000

77
d.3

Analiza wg
KNR-W 2-18
0408-02

Odprowadzenie wody z koryta odwodnienia linio-
wego - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o
śr. zewn. do 160 mm układane w gotowym wyko-
pie
przedmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345 r-g/m * 28.00 zł/r-g
r-g 5.1750 9.660 144.90

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02 m/m * 82.18 zł/m

m 15.3000 83.824 1257.36
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3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 2.096 31.44

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083 m-g/m * 61.35 zł/m-g
m-g 0.1245 0.509 7.64

Razem koszty bezpośrednie: 1441.34 96.089 144.90 1288.80 7.64
Razem z narzutami:  1651.50 110.100 283.32 1353.25 14.93
Cena jednostkowa: 110.10 18.885 90.216 0.995

78
d.3

Analiza wg
KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych z kanałami do
odwodnienia
przedmiar  = 9.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.8786*0.955=0.839063 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 7.5516 23.494 211.45

Razem koszty bezpośrednie: 211.45 23.494 211.45
Razem z narzutami:  413.37 45.930 413.37
Cena jednostkowa: 45.93 45.931 0.000 0.000

79
d.3

Analiza wg
KNR 2-01
0213-03 +
KNR 2-01
0214-04

Dostarczenie ziemi do formowania skarp i humu-
su - transport samochodami samowyładowczymi
z odległości do 15 km
przedmiar  = 10.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0462 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 0.4620 1.294 12.94

-- M --
2* torf ogrodniczy

1 m3/m3 * 30.00 zł/m3
m3 10.0000 30.000 300.00

-- S --
3* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0632 m-g/m3 * 90.43 zł/m-g
m-g 0.6320 5.715 57.15

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298 m-g/m3 * 84.35 zł/m-g

m-g 0.2980 2.514 25.14

5* samochód samowyładowczy 5 t
0.1886 m-g/m3 * 65.00 zł/m-g

m-g 1.8860 12.259 122.59

Razem koszty bezpośrednie: 517.82 51.782 12.94 300.00 204.88
Razem z narzutami:  740.80 74.080 25.30 315.00 400.50
Cena jednostkowa: 74.08 2.530 31.500 40.055

80
d.3

Analiza wg
KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej
samochodami samowyładowczymi
przedmiar  = 40.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.3217*0.955=0.307224 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 12.2890 8.602 344.08

Razem koszty bezpośrednie: 344.08 8.602 344.08
Razem z narzutami:  672.80 16.820 672.80
Cena jednostkowa: 16.82 16.816 0.000 0.000

81
d.3

Analiza wg
KNR 2-21
0218-05

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transpor-
tem taczkami na skarpach - humus z odzysku +
30% nowego dowiezionego
przedmiar  = 24.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.46*0.955=2.3493 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 56.3832 65.780 1578.72

Razem koszty bezpośrednie: 1578.72 65.780 1578.72
Razem z narzutami:  3086.40 128.600 3086.40
Cena jednostkowa: 128.60 128.600 0.000 0.000

82
d.3

Analiza przez
analogię
wgKNR-W 2-
02 0606-03

Dopłata przy formowaniu skarpy za ułożenie mat
biodegradowalnych mocowanych do podłoża
szpilkami
przedmiar  = 80.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.199 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 15.9200 5.572 445.76

-- M --

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34950



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* mata
1.1 m2/m2 * 3.60 zł/m2

m2 88.0000 3.960 316.80

3* piasek zwykły
0.015 m3/m2 * 119.22 zł/m3

m3 1.2000 1.788 143.04

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.086 6.88

-- S --
5* środek transportowy

0.0007 m-g/m2 * 61.35 zł/m-g
m-g 0.0560 0.043 3.44

Razem koszty bezpośrednie: 915.92 11.449 445.76 466.72 3.44
Razem z narzutami:  1368.00 17.100 871.22 490.06 6.72
Cena jednostkowa: 17.10 10.893 6.126 0.084

83
d.3

Analiza przez
analogię wg
KNR 2-21
0601-02

Umocnienie skarpy w miejscu wylotu odpływu z
kamienia polnego układane na sucho
przedmiar  = 0.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.38*0.955=9.9129 r-g/m3 * 28.00 zł/r-g
r-g 4.9565 277.561 138.78

-- M --
2* kamień łamany niesortowany

1.15 m3/m3 * 120.00 zł/m3
m3 0.5750 138.000 69.00

3* ziemia żyzna lub kompostowa
0.23 m3/m3 * 45.00 zł/m3

m3 0.1150 10.350 5.18

4* glina
0.1 m3/m3 * 33.85 zł/m3

m3 0.0500 3.385 1.69

5* byliny
57 szt./m3 * 45.00 zł/szt.

szt. 28.5000 2565.000 1282.50

Razem koszty bezpośrednie: 1497.15 2994.296 138.78 1358.37
Razem z narzutami:  1697.60 3395.200 271.31 1426.29
Cena jednostkowa: 3395.20 542.632 2852.572 0.000

84
d.3

Analiza wg
KNR 2-21
0402-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem
przedmiar  = 80.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.5128*0.5=0.2564)*0.955=0.244862 r-g/m2 *
28.00 zł/r-g

r-g 19.5890 6.856 548.48

-- M --
2* nasiona traw

0.04 kg/m2 * 18.90 zł/kg
kg 3.2000 0.756 60.48

3* azofoska
0.00005 t/m2 * 550.00 zł/t

t 0.0040 0.028 2.24

Razem koszty bezpośrednie: 611.20 7.640 548.48 62.72
Razem z narzutami:  1138.40 14.230 1072.54 65.86
Cena jednostkowa: 14.23 13.403 0.823 0.000
Razem dział: Korekta skarp - warunki i zakres wykonania prac wg części opisowej projektu  pkt 11
Razem koszty bezpośrednie: 10176.37 6384.69 3480.17 311.51
Razem z narzutami: 16744.77 12481.61 3654.20 608.96
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 352707.30 124482.46 214837.65 13387.19

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S) 96511.80 87139.83 9371.97

RAZEM 449219.10 211622.29 214837.65 22759.16

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) 10742.55 10742.55

RAZEM 459961.65 211622.29 225580.20 22759.16

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 35159.59 31745.37 3414.22

RAZEM 495121.24 243367.66 225580.20 26173.38

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 113877.89 55974.56 51883.45 6019.88

RAZEM 608999.13 299342.22 277463.65 32193.26

OGÓŁEM 608999.13

Słownie:   sześćset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 13/100 zł
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